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Sensor da Cámera: CMOS de 18 Mega Pixels (4896 * 3672)
Resolução: 300dpi's no formato A3 (298 x 420mm)
Profundidade de Cores: 24 bit
Disparo do scanner: No software, no scanner, por botão manual, por pedal e automática 
Fonte de Iluminação: Dois tipos, superior  e diagonal na coluna auxiliar
Área Máxima de Documentos: > A3 (450 x 345 mm)
Velocidade: Folhas soltas 1,5 seg/ página; Livro 1,5 seg/pág dupla 
Formatos de Imagem: TIFF, JPEG , PDF , PDF Pesquisável, doc, xls e ajuste de qualidade nos arquivos PDF e PDF-A.
Correção de curvatura do livro: Sim, através de 03 feixes laser 
Formatos de Video: MJPG 
Interface: USB 2.0 HS 
OCR: Sim, tecnologia ABBYY
PreView: Apresentador para PC: 3072*1728 @ 12 fps PC: 1536*1152<a> 20 fps 
WiFi: Suporta banda de 2.4 GHz
CzurCIoud: Sim (Armazenamento de Imagem- Modo WiFi- Cache para até 
150 páginas; Nuvem: até 10 GB gratuito)
Foco: Automático para documentos com até 6 cm de altura
Funções Básicas do Software: correção da curvatura do livro, correção de distorção e corte de bordas 
manual e automático, recorte total de margens sem borda preta na área de lombada, limpeza de fundo, 
remoção de dedos com e sem suporte fornecido com o scanner, reconhecimento automático do 
tamanho do documento, controle de tempo de exposição através de detecção automática de viragem 
de páginas, seleção manual e automática da área a digitalizar, controle de exposição automática ou 
manual, gravação em vídeo tanto do monitor como de imagens projetadas.
Sistema Operacional: Win XP, 7,8 e 10 (32 e 64 bit), Mac IOS 10.11 e superiores 
Processador Integrado: CPU 32 bit MIPS
Memória: DDR de 1 GB   
Monitor Integrado: TFT cores de 2,4 polegadas, 4:3 (320 x 240 pixels)
Cache de Memória: DDR de alta velocidade 
Peso Líquido: 1,5 kgs 
Peso Bruto: 7 Kgs
Alimentação: Fonte externa 100-240 V, 50/60 Hz com ajuste 
automático e sistema anti interferência, saída 9V/2A
Dimensões: 375 x 220 x 390 mm
Embalagem: Caixa de Cartão  
Dimensões da Caixa: 280 x 480 x 450 mm
Pre Scan: Não necessário
Modos de Captura: 5 modos diferentes, P&B, Tons de Cinza, Cores, Selo e Padrão
Conteúdo da Caixa: Scanner, cabo USB, lâmpadas laterais, fonte de alimentação, botão externo, pedal, tapete para 

Compressão de Arquivos: Sim
Métodos de Processamento: Folhas soltas, multi documentos com única captura, livros, seleção manual e sem 
processamento.
Funções do Software Pós captura em modo lote: Trocar tipo de imagem Cor x P&B ou tons de cinza, rodar imagens, 
recorte, renomear, deletar, qualidade, imprimir
Interface do Software: Em português e mais 14 idiomas
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